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BAUER eco ProRainBAUER eco ProRain

TECHNISCHE DATEN

KURZE AMORTISATIONSZEIT EINFACHE HANDHABUNG

MODERNES 
BEREGNUNGSMMANAGEMENT

HOHE QUALITÄT ZUM 
FAIREN PREIS

MEHR WERT. MEHR LEISTUNG. MEHR BAUER.

FEATURES
TOP HIGHLIGHTS DES ECOSTAR 6000

DIE ZUKUNFT DER EFFIZIENZ 
HEISST BAUER

PREMIUM ECOSTAR 6000 
SERIENMÄßIG 

Der neue eco ProRain – die Beregnungsmaschine, die sich kompromisslos auf das Wesentliche konzentriert:  Der neue eco ProRain ist mit dem Premium-
Bewässerungscomputer ECOSTAR 6000 von BAUER 
ausgestattet – entwickelt nach den neuesten Standards 
der präzisen Landwirtschaft. Wenn es um effizientes und 
nachhaltiges Wassermanagement geht, gibt es keine 
Kompromisse..

Entwickelt für landwirtschaftliche 
Betriebe mit einfachen Feldbedingungen 
weltweit – die ideale Lösung für effiziente 
und ressourcenschonende Bewässerung.

Durch effiziente Leistung und eine 
kostengünstige Anschaffung zahlt sich 
die Investition in kürzester Zeit aus.  

Einfache Bedienung, die es den 
Anwendern ermöglicht, das System auch 
ohne umfangreiche technische Schulung 
zu steuern.

Präzise Bewässerung dank modernster 
Steuerung: ECOSTAR 6000.

Kosteneffiziente Investition mit 
ausgezeichnetem Preis-Leistungs-
Verhältnis.

	+ BAUER Qualitäts-PE-Rohr

	+ 2-Rad-Fahrgestell mit fester Spurweite von 2,0 m

	+ Abnehmbarer Stützfuß

	+ Schwenkbare Rohrthaspel

	+ Hydraulische Maschinenabstützung

	+ Vierganggetriebe mit montierter Turbine

	+ Automatischer Stativlift

	+ Beregnungscomputer  
Ecostar 6000 serienmäßig mit  
2 Solarpaneelen und 24Ah-Batterie

	+ BAUER PE-Rohr-Wickelvorrichtung

	+ Touchscreen-Bedienung mit Tasten-Backup 

	+ 12 Programme für individuelle Bewässerung

	+ Wasserverbrauchs-Tracking & USB-Export

	+ Mobile Steuerung mit Fehlerbenachrichtigungen

	+ SmartRain-Integration für intelligentes Management

* All images for illustrative purposes only.

ProRain 
Modell Type PE Rohr 

Ø (mm)
PE Rohr 

Länge (m)

Max. 
Streifen- 
länge (m)

Turbine Anschluss- 
druck (bar)

Gesamtgewicht 
inkl. Wasser (kg)

Gesamtgewicht 
ohne (kg)

F50 110–620 110 620 675 TVR60 6,0 – 11,0 8.450 4.450

F50 125–480 125 480 535 TVR60 6,0 – 11,0 8.650 4.650

F50 140–400 140 400 455 TVR60 6,0 – 11,0 8.450 4.850

Qualität, Leistung und Bedienkomfort.  
 
Durch die Fokussierung auf die Kernfunktionen bietet der eco ProRain eine kosteneffiziente Lösung für Landwirte, die Wert 
auf Qualität und Effizienz legen. Der eco ProRain ist in Rohrdimensionen 110–620, 125–480 und 140–400 erhältlich.
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